
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представитель Thermal Ceramics в Украине: 
ООО «Инвентум Украина» 
г. Киев, ул. Ларисы Руденко, 6А, оф. 721 
тел./факс: (044) 585-99-59, тел.: (044) 222-86-18 
моб.: (095) 040-95-39 
www.inventum.com.ua 
e-mail: info@inventum.com.ua 
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Производство 
Энергии 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Региональный представитель: 

 
 

 

 
 

 
Thermal Ceramics



 
 

П р о и з в од с т в о Э н е р г и и 
 
 

От сертифицированных по ISO 9002 и QS 9000:1998 производственных процессов до предложения полного 
решения и несравнимой технической поддержки, мы имеем возможность быть для клиентов 
энергетической промышленности партнером, поставляющим все материалы из одного источника. У нас есть 
широкий спектр теплоизоляционных решений для практически любого типа применения. 

 
· Товары из Superwool® - Товары Superwool 607 and 607 MAX фирмы Thermal Ceramics поставляются 

разнообразными формами: от рулонных материалов и полос до модулей, бумаги и плит. Наши 
биорастворимые товары Superwool производятся из специфического щелочного земельно-силикатного 
сырья. 

· Рулонные материалы - Данные теплоизоляционные товары из керамического волокна поставляются 
различной ширины, плотности, температуры применения; имеют низкую теплопроводность и низкую 
теплоемкость. Как альтернатива могут поставляться рулонные материалы Cerachrome® и Cerachem® с 
более высокой температурой применения. Акустические виды рулонных материалов Cerablanket AC2, 
Superwool® AC2 также могут поставляться различных размеров и толщин. 

· Плиты/Блоки - Предлагая теплоизоляционные плиты для всех температур, Thermal Ceramics имеет на 
вооружении широкое разнообразие толщин и размеров плит. Плиты Ceraboard®, Blok® 607®, TR-19™ и 
V-1100AL™ - прочные, легко разрезаемые до требуемого размера, используются как материал для 
теплоизоляционного слоя. 

· Системы модулей из керамического волокна и инженерные системы - Thermal Ceramics 
производит разнообразные системы модулей. Модули Pyro-Bloc® - единственные модули из монолитной 
волокнистой плиты плотностью от 128 до 240 кг/м3. Они объединяют теплоизоляционные 
преимущества керамического волокна с разнообразными системами крепления, а также инженерные 
услуги по футеровке промышленных печей. 

· Плотные огнеупоры - Thermal Ceramics имеет полный список плотных огнеупоров удовлетворяющих 
специфические требования энергетической промышленности. Бетоны Tri-Mor®, Kaocrete® и Firecrete® 
поставляются в зависимости от способа применения различных исполнений - для наливки и для 
торкретирования; температура использования - до 1800°C. 

· Теплоизоляционные бетоны - Наши теплоизоляционные смеси Kaolite®, Firelite и Tri-Mor могут 
использоваться как на горячем, так и на втором, теплоизоляционном, слое футеровки. Имеют низкую 
теплопроводность. Поставляются в зависимости от способа применения - для наливки и для 
торкретирования, с температурами применения до 1815 °C).. 

· Абразиво-стойкие/высокопрочные бетоны - Thermal Ceramics имеет широкий ряд как обычных 
бетонов, так и бетонов с низким содержанием цемента для самых суровых мест применения. Виды 
смеси Kao-Tuff® как для наливки, так и для торкретирования, идеально подходят для абразивостойких 
футеровок. Наливочные смеси с низким содержанием цемента Tri-Mor Hicast®/Morflo® и Kaocrete HPM 
имеют сверх высокую прочность и прекрасную абразиво устойчивость. 

· Торкрет материалы с низким содержанием цемента - Группа торкрет материалов с низким 
содержанием цемента Higun™ объединяет в себе превосходные физические характеристики наливных 
бетонов с низким содержанием цемента и преимущества торкретирования. 

· Специальные материалы - Саморастекающиеся смеси Tri-Mor Plascast®, Plasgun®, Plastic SiC/HT и Kao- 
Plas™ для наливки и торкретирования предоставляют преимущества трамбованных пластических 
конструкций и легкости и более быстрых методов установки. Материал Kao-Tab фирмы Thermal 
Ceramics может устанавливаться наливкой или торкретированием, и обладает устойчивостью к 
химическим ударам. Торкрет смесь Kaogun 32 состоит из 70% глинозема, что дает прекрасную 
устойчивость к химическим ударам. 

· Теплоизоляционные кирпичи марок K®, JM™ и TC™ - Наши марки легковесных теплоизоляционных 
кирпичей K, JM и ТС имеют низкую теплопроводность и способны выдерживать условия 
восстановительных сред. Их используют как теплоизоляционные материалы (второй слой футеровки), 
так и как огнеупоры (горячий слой). 

· Материалы для ремонта локальных перегревов кожуха - Устанавливаемые при помощи помпы 
Cease Fire® 2000, Therm-O-Hot Patch™, Therm-O-Hot Patch HS и Kaowool Pumpables TP, HT и XTP 
разработаны для заполнения стыков и трещин огнеупоров. Cease Fire 2000 - уникальная, 
запатентованная двух составная огнеупорная пена. Заполняет любые полости теплоизоляционного 
слоя, легко устанавливается, как в отключенном, так и в работающем агрегате, используется при 
температурах до 1093°C. Therm-O-Hot Patch и Therm-O-Hot Patch HS - прекрасны для быстрого и легкого 
ремонта горячего слоя, превосходно адгезируют к любой поверхности и имеют температурный 
диапазон применения до 1038°C. Kaowool Pumpables - однокомпонентные теплоизолирующие смеси, 
могут использоваться при горячих или холодных ремонтах. Температура применения до 1315°C. 

 
 
Бойлеры на целлюлозной массе и бумаге 
 
 
Бойлеры на древесном топливе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заделка проникающих соединений 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 

 
Локальные перегревы стен/кожуха 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Материалы для ремонта локальных 
перегревов 

(Cease-Fire 2000, Therm-O-Hot Patch) 
 

Нижние части стен печи 
(Внутренняя поверхность) 
Специальные материалы 

(Kao-Plas, Plascast, Plasgun, Plastic SiC/HT) 
Торкретмассы с низким содержанием цемента 
(Higun) 

 
Разгрузочный желоб 
Абразиво устойчивые/Высоко прочные 
наливные бетоны 
(Kaocrete HPM, Hicast, Morflo) 

 
 
 
 
 
 
Котел-утилизатор 

Проникающие соединения 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 

 
Верхние части стен 
(Внутренняя поверхность) 
Специальные материалы (Kaogun 32, kao-Tab) 
Абразиво устойчивые/Высоко прочные 
наливные бетоны (Tri-Mor, Firecrete) 

 
Локальный перегрев стен/каркаса 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Материалы для ремонта локального 
перегрева (Cease-Fire 2000, Therm-O-Hot Patch) 

 
Нижниечасти стен и под 
(Внутренняя поверхность) 
Абразиво устойчивые/Высоко прочные 
наливные бетоны (Kao-Tab, Tri-Mor, Firecrete) 

 
Подача воздуха 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 

 
Dissolving Tank 
Абразиво устойчивые/Высоко прочные 
заливочные бетоны (Kaocrete HPM) 
Специальные материалы (Kaogun pH)



 
 

Транспортабельные котлы 
 
 

Жаротрубный котел 
 
 

Верхняя часть двери 
Теплоизоляционные наливные материалы (Kaolite, Firelite, Tri-Mor) 
Рулонный материал Cerablanket 
Модули Pyro-Bloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижняя часть двери 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Модули Pyro-Bloc 

 
 
Парогенераторные установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дымовые трубы 
Рулонный материал Superwool 607 
Рулонный материал Cerablanket 
Рулонный материал Kaowool Blanket 
Модули Pyro-Bloc1 

 
 
 

Дымоход 
Cerablanket 
Kaowool Blankets 
Superwool 607 Blanket 

 
 
 
 
 
 

Сайленсеры/ 
шумоподавители 
Cerablanket AC2 
Superwool AC2 

 
 

Водотрубный котел 
 
 

Локальный перегрев каркаса 
Материалы для ремонта локального перегрева 

(Cease Fire 2000, Therm-O-Hot Patch, Kaowool Pumpables) Локальный перегрев каркаса 
Стены (За трубами печи) 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Рулонный материал Kaowool Blanket 
Рулонный материал Cerablanket 

 
 
 
 
 
Под 

Материалы для ремонта 
локального перегрева 

(Cease Fire 2000, Therm-O-Hot 
Patch, Kaowool Pumpables) 

Теплоизоляционные наливные материалы 
(Kaolite, Firelite, Tri-Mor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задняя стена 
Плотные огнеупоры 

(Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Модули Pyro-Bloc 

 
Горелочный камень/Стена 
Специальные материалы 

(Kao-Plas, Plascast, Plasgun, 
Plastic SiC/HT) 

Плотные огнеупоры 
(Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 

 
Под печи 
Плотные огнеупоры 

(Kaocrete, Tri-Mor, Firecrete) 
Теплоизоляционный кирпич 
(марок K, JM) на теплоизоляционном слое 

Теплоизоляционный кирпич 
Модули Pyro-Bloc 

 
 
Пояс вспомогательных горелок 
Модули Pyro-Bloc 

Теплоизоляционные наливные материалы (Kaolite, Firelite, Tri-Mor) 
Теплоизоляционные блоки (TR-19, V-1100AL) на теплоизоляционном слое 

на теплоизоляционном слое 1 - Thermal Ceramics самый большой поставщик модулей из керамического волокна в мире. Данная группа товаров включает 
монолитные (Pyro-Bloc), изогнутые (Pyro-Fold/Z-Blok) и набранные модули (Pyro-Stack). В данном виде применения Pyro- 
Bloc - наилучший выбор из-за механической прочности и устойчивости к высоким скоростям продуктов горения.



 
 

Котел с псевдоожиженным слоем 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагнетатели циклона 
Абразиво-устойчивые/Высокопрочные наливные материалы 

(Kao-Tuff, Morflo, Higun) 
Теплоизоляционные наливные материалы (Kaolite, Firelite, Tri-Mor) 

 
 
Радиационный котел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проникающие соединения 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Firecrete, Tri-Mor) 
Материалы для ремонта локального перегрева 

(Cease Fire 2000, Therm-O-Hot Patch, Kaowool Pumpables) 
на теплоизоляционный слой 

 
 

Сепараторы циклона 
Абразиво-устойчивые/Высокопрочные 
наливные материалы 

(Kao-Tuff, Morflo, Kaocrete HPM, Hicast) 
Теплоизоляционные наливные материалы 

(Kaolite, Firelite) на теплоизоляционный слой 

Торкрет материалы с низким содержанием 
цемента (Higun) 

 
 
 
 

Локальный перегрев 
стен/корпуса 
Плотные огнеупоры 

(Kaocrete, Firecrete, Tri-Mor) 
Материалы для ремонта 

Система удаления золы 
Абразиво-устойчивые/Высокопрочные 
наливные материалы 

(Kao-Tuff, Morflo, Kaocrete HPM, Hicast) 
Торкрет материалы с низким содержанием 
цемента (Higun) 
Теплоизоляционные наливные материалы 

(Kaolite, Firelite, Tri-Mor) на теплоизоляционный слой 

локального перегрева 
(Cease Fire 2000, Therm-O-Hot 

Patch, Kaowool Pumpables) 
 
Горелочные камни/стены 
(на мазуте, газе, угольной пыли) 
Специальные материалы 

(Kao-Plas, Plascast, Plasgun, 
Plastic SiC/HT) 

Торкрет материалы с низким 
содержанием цемента 

(Higun) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зольный бункер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вытяжные трубы 
Плотные огнеупоры (Kaocrete, Firecrete, Tri-Mor) 

Камера горения 
Абразиво-устойчивые/Высокопрочные 
наливные материалы 

(Kaocrete HPM, Hicast, Morflo, Higun, Kao-Tuff) 

Подача воздуха 
Абразиво-устойчивые/Высокопрочные наливные материалы 

(Kao-Tuff, Morflo) 
Теплоизоляционные наливные материалы (Kaolite, Firelite) 

Абразиво-устойчивые/Высокопрочные 
наливные материалы 

(Kaocrete HPM, Hicast, Morflo) 
Материалы с низким содержанием цемента 

(Kaocrete, Tri-Mor) 


